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ПРИРОДА КОМПОНЕНТОВ 

Природа преполимера Природа удлинителя цепи и других компонентов 

МДИ - ПТМЭГ BAYTEC® RT92 XX Полиол на основе простого эфира 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ 

 Ед.изм. 
DESMODUR®  

MTR31130 

BAYTEC® 

RT9265 
BAYTEC® 
RT9270 

BAYTEC® 

RT9275 
BAYTEC® 

RT9280 
BAYTEC® 

RT9285 
BAYTEC® 

RT9290 
BAYTEC® 

RT9295 

A B A B A B A B A B A B A B 

% NCO % 
13,10  
(± 0,2) 

- - - - - - - 

Физическое состояние при комнатной 
температуре 

- жидкий твердый твердый твердый твердый твердый твердый твердый 

Температура переработки °C 45 45 45 45 45 45 45 45 

Вязкость при температуре переработки сП 800 200 85 190 85 185 80 180 70 175 65 170 55 160 50 

Удельный вес при температуре переработки - 1,10 0,97 0,94 0,99 0,94 1,00 0,94 1,00 0,94 1,01 0,94 1,01 0,95 1,02 0,95 

 

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ЭЛАСТОМЕРОВ (ДАННЫЕ ПРИВЕДЕНЫ В КАЧЕСТВЕ ИНФОРМАЦИИ) 
Преполимер   DESMODUR® MTR31130 

Удлинитель цепи   
BAYTEC® 

RT9265 A+B 

BAYTEC® 

RT9270 A+B 

BAYTEC® 

RT9275 A+B 

BAYTEC® 

RT9280 A+B 

BAYTEC® 

RT9285 A+B 

BAYTEC® 

RT9290 A+B 

BAYTEC® 

RT9295 A+B 

Твердость при 20°C DIN 53505 по Шору 65 A (*) 70 A (*) 75 A (*) 80 A (*) 85 A (*) 90 A (*) 95 A (*) 

10% Модуль DIN 53504 МПа 0,6 0,9 1,3 1,5 2,3 4,0 6,1 

100% Модуль DIN 53504 МПа 2,1 3,0 3,8 4,7 5,9 8,6 11,5 

200% Модуль DIN 53504 МПа 2,6 4,3 5,8 7,1 9,1 13,5 18,1 

300% Модуль DIN 53504 МПа 3,1 6,8 9,6 11,9 16,2 24,5 32,1 

Прочность при растяжении DIN 53504 МПа 8 9 10 18 26 35 37 

Удлинение при разрыве DIN 53504 МПа 500 325 300 350 350 345 320 

Прочность при раздире: без надреза ISO 34-1 кН/м 29 50 62 72 84 105 123 

Прочность при раздире: с надрезом ISO 34-1 кН/м 8 9 14 20 20 32 41 

Эластичность по упругому отскоку DIN 53512 % 70 66 62 59 53 46 44 

Абразивный износ ISO 4649 мм³ 95 45 45 45 50 55 55 

Остаточная деформация сжатия (22 ч / 70°С) ISO 815-1 % 29 24 23 24 31 32 30 

Твёрдость при - 5°С DIN 53505 по Шору 68 A 75 A 79 A 84 A 88 A 95 A 98 A 

Твёрдость при 80°С DIN 53505 по Шору 63 A 67 A 75 A 80 A 84 A 90 A 92 A 

Удельный вес   1,06 1,07 1,07 1,07 1,07 1,11 1,11 

(*) Твердость может варьироваться в пределах ± 5 по Шору А в зависимости от условий переработки. 

Примечание: Этот лист технических данных действителен только в сочетании с соответствующими частями текущей спецификации безопасности! Любое обновление информации о безопасности - в соответствии с директивами ЕС - будет отражено 

только в Паспорте безопасности, копии которого будут пересмотрены и распространены. Для получения дополнительной технической информации, связанной с безопасностью, необходимо обратиться к Паспорту безопасности. 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

 Ед.изм. DESMODUR® MTR31130 BAYTEC® RT92XX 

Оптимальная температура хранения бочек °С < 30 < 30 

Срок хранения (герметичные бочки) месяцы 6 12 

ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ 
Предварительный нагрев: ВРЕМЯ / ТЕМПЕРАТУРА часы / °C 12 / 45 

Необходимая гомогенизация перед применением - нет да 

Необходимая дегазация - да да 
 

Предохранять от воздействия тепла и влаги. 
 
 

 

ПЕРЕРАБОТКА 

Соотношения смеси удлинителя цепи  
 BAYTEC® 

RT9265 A+B 
BAYTEC® 

RT9270 A+B 
BAYTEC® 

RT9275 A+B 
BAYTEC® 

RT9280 A+B 
BAYTEC® 

RT9285 A+B 
BAYTEC® 

RT9290 A+B 
BAYTEC® 

RT9295 A+B 

Соотношение по весу компонента А  кг 48 48 48 48 48 48 48 

Соотношение по весу компонента B  кг 2 2 2 2 2 2 2 

Преполимер  DESMODUR® MTR 31130 

Удлинитель цепи 
 BAYTEC® 

RT9265 A+B 
BAYTEC® 

RT9270 A+B 
BAYTEC® 

RT9275 A+B 
BAYTEC® 

RT9280 A+B 
BAYTEC® 

RT9285 A+B 
BAYTEC® 

RT9290 A+B  
BAYTEC® 

RT9295 A+B 

Твердость по Шору 65 A 70 A 75 A 80 A 85 A 90 A 95 A 

Температура переработки преполимера  °C 45 

Температура переработки BAYTEC® RT92xx  °C 45 

Весовая часть преполимера  100 100 100 100 100 100 100 

Весовая часть BAYTEC® RT92xx  129 117,5 109,1 100,8 92,8 77,4 69,1 

ЛИТЬЕ И ОТВЕРЖДЕНИЕ 
Жизнеспособность (для 400 г смеси) сек 5’’ 5’’ 5’’ 5’’ 5’’ 5’’ 5’’ 

Время выдержки в форме  мин - 

Доотверждение часы - °C - 
 

 

Для получения оптимальных свойств эластомера требуется выдержка в течение одной недели при комнатной температуре. 
 

Приведённая информация и наши технические устные, письменные или экспериментальные рекомендации предоставлены добросовестным образом, но без гарантии, также и в отношении возможных охраняемых прав третьих лиц. 
Наши рекомендации не освобождают Вас от ответственности за проверку их действия и проверку наших продуктов на их пригодность для предусмотренных технологий и целей. Применение, использование и переработка наших 
продуктов, а также продуктов, изготовленных Вами на основе наших технических рекомендаций, находится вне нашего контроля и, следовательно, исключительно в сфере Вашей ответственности. Наши рекомендации, касающиеся 
безопасности, не освобождают Вас от обязанности определять меры безопасности, разработанные для Вашей производственной среды, которые мы не в состоянии предвидеть, чтобы исследовать возможности и информировать 
людей, которые будут использовать, обращаться или находиться в контакте с этими продуктами.  
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